SIFRIP

Pathleaf Heap Small

REFERENCIA AP1470/6

DESCRICAO

Inspirada por um denso caminho de folhas que caem
aleatoriamente, a colecao Pathleaf extravasa dramatismo,
apresenta-se como uma instalacdo de arte que pode abracar
diferentes formas, extensoes e escolhas modulares. Esta
intimamente ligada a sua inspira¢do natural, sendo um
complemento organico para a decoracao de paredes e tetos,
guase como uma verdadeira pintura mural de uma escultura
organica com luz difusa. Ideal para decoracao de paredes e
tetos com expressao artistica.

Acabamento mostrado aqui Metal FO

Desenhado e produzido manualmente em Portugal.

A Serip reserva o direito de fazer alteracdes ou melhorias a
gualguer momento, caso julgue ser importante para garantir
0s mais altos padrdes de qualidade dos seus produtos.

Acabamento manual - algumas variacées podem
ocorrer.

Todas as pecas em vidro sdo desenhados pela Serip e
trabalhadas a mdo, uma caracteristica Unica e que prestigia
a arte do trabalho manual em vidro. Por esse motivo, existe
a possibilidade de variacao nas medidas, peso, cor e formas
apresentadas.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

MEDIDAS

TAMANHO & PESO

Largura 44.00cm / 17.00in
Altura 55.00cm / 22.00in
Profundidade 13.00cm / 5.00in
Peso 6.00kg / 14.00lb

TAMANHO DA EMBALAGEM & ALTURA
(m)Embalagem 1/2 0.64m x 0.46m x 0.64m
=0.19CBM

(in)Embalagem 1/2 0.25in x 0.18in x 0.25in
=6.70ft’

ESPECIFICACOES ELETRICAS

Instalacao Wall and Ceiling
Grau de protecao IP 20

220-240V 50Hz-60Hz
Consumo Energético 8W
Lampadas

6 x LED STRIP

Lampadas Incluidas
Lampadas

6 x LED STRIP
Lumens 900Im
Kelvin 3000

CRI 80

Sistema de escurecimento 1-10V

110-120V 50Hz-60hZ
Consumo Energético 8W
Lampadas

6 x LED STRIP

Lampadas Incluidas
Lampadas

6 x LED STRIP

Lumens 558Im

Kelvin 3000

CRI 80

Sistema de regulagao 1-10V

SIRIP

CLASSIFICACAO ENERGETICA

Esta luminéria permite fontes de luz com classe
de eficiéncia energética

D > 3000K
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CERTIFICAGOES INSTRUGOES DE USO

Devido a natureza de nossos acabamentos
aplicados a mao, para limpar os artigos deve ser
usado um pano macio, seco ou um espanador
estético.

[ H [ Evite sempre o uso de produtos quimicos ou
abrasivos, pois podem causar danos ao

acabamento dos artigos.

LISTED

C€

lluminacao:

A limpeza é limitada as superficies externas,
abajures ou vidros. E importante garantir que
nenhuma humidade entra em contacto com os
componentes elétricos.

Entre em contato com o nosso departamento
técnico em caso de duvida.
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ACABAMENTOS OPCIONAIS

METAL

Talha (TA) Rosa Ouro Preto (PR) Paladio (PL) Folha Folha Prata Folha Folha Ouro
(RO) Prata/Patine (FP) Ouro/Patine (FO)
Branca Branca
(FP/PB) (FO/PB)

Cobre (CO) Chumbo (CH)
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